
MO-3500Avec le Juki MO-3500, vous ne vous lasserez jamais de votre passe-temps de couture

Accessoires optionnels  

Une  qualité fiable conduit à des performances élevées 

MO-3500
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Surjet  JUKI  à  2  aiguilles,  2/3/4  fils  avec  alimentation  différentielle,  tension  de  fil  automatique  et  enfilage  facile

Overlock  de  haute  qualité  avec  la  technologie  Juki  Smart

Avec le MO-3500 
vous pouvez créer de 
beaux projets utilisant 
la grande variété de 

patrons de 
couture

Tissu  plissé  (haut)

Tissu  tendu  (ci-dessous)

Aiguille  droite  3,5  –  5,5  mm

5,5  –  7,5  mm

2

Nombre  de  fils

0,7  –  N  (1)  –  2,0

Surjet  à  4  
fils

lumière

Longueur  de  point

Vitesse  de  couture

130/705H  ou  JLx2

Aiguille  gauche  5,5  –  7,5  mm

Table  à  rallonge  transparente

2mm

Hauteur  du  pied-de-biche

2/3/4  fils

Surjet  3/2  
filetage

0,7  –  4  mm  (standard  2,5  mm)

Ourlet  roulé

2  lampes  LED

Spécifications techniques du MO-3500

Surjet à 4 fils  

Largeur  de  l'ourlet

Permet de coudre et de surfiler 
l’ensemble des matières extensibles

Ourlet roulotté 3 fils  
Pour la finition en route propreté de la 
bordure de vos articles. Adapté aux tissus 
fins pour une jolie finition

Pied-de-biche court  
En raison de la courte distance entre l'aiguille 
et le couteau, le pied-de-biche court 
permet de coudre des courbes nettes 
très facilement

- Pied à ourlet invisible
- Pied de guidage universel
- Pied pose élastique
- Pied pose cordonnet

- Pied bande perlée droit/courbé
- Pied pose passepoil
- Rassembler/plier le pied
- Pied-de-biche transparent

Accessoire de commutation 2/3 fils
Passer en 2 fils simplement en actionnant 
le levier vers la gauche.

Longueur de point réglable / Entraînement différentiel
La longueur du point (1) et l'entraînement différentiel (2)
peuvent être ajustés pendant la couture pour créer une belle finition 
sur les tissus.

Roulotté étroit 3 fils
Le bord de la matière est roulotté et
cousu avec un surjet très étroit

Flatlock 2 fils
Le flatlock est utilisé comme couture
d'assemblage ou point décoratif

Roulotté 3 fils avec ajustement différentiel
Type de roulotté décoratif réalisé grâce à 
l'ajustement du différentiel sur des tissus
extensibles

Surjet à 3 fils  
Idéal pour la finition des bords sur des 
tissus moyens à épais

Surjet à 2 fils  
Surjet simple des bords pour éviter 
l'effilochage des tissus fins

6mm

Aiguilles

1

Transport  différentiel

Maximum  1  500  tr/min

Le savoir faire 
de Juki industriel 
au service de Juki 

Familial
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En réglant le bouton de changement 
de point sur A à D, l'écran LCD a�che 
quelles aiguilles sont utilisées pour 
chaque type de point sélectionné, 
ainsi que tous les paramètres.

 

Sélectionnez simplement le type de point que vous souhaitez coudre avec le bouton de changement de point et la tension de fil automatique 
vous permet de régler la tension des quatre fils (boucleur supérieur, boucleur inférieur, aiguille droite et aguille gauche) par simple pression 
d'un bouton. Cela augmente considérablement le plaisir et l'efficacité de la couture.

Couteau coupe-chaîne métallique

La chaîne métallique peut être coupée sans utiliser de ciseaux.
En plus de couper manuellement la chaîne de fil à l’aide du bouton de coupe de 
chaîne de fil ou de la pédale, il est également possible de couper automatiquement 
la chaîne de fil en réglant la longueur de la chaîne de fil.

La longueur de la chaîne métallique où elle est automatiquement coupée peut 
être ajustée en 10 étapes (d’environ 1 à 10 cm).

Soufflage puissant des fils du boucleur
 

Grâce à la fonction de soufflage, la machine est 
simplement enfilée de l’entrée d’enfilage à la sortie 
du boucleur avec la force d’un fort flux d’air 
qui la traverse ;

Le moteur électrique est contrôlé
Cette fonctionnalité intéressante permet d’enfiler 
rapidement et facilement le boucleur supérieur et inférieur.

Espace de travail élevé 
En raison de l’espace de 
travail élevé de 68 mm, 
vous avez une vue 
optimale sur votre 
travail de couture.

Eclairage réglable 
En plus de la luminosité et la couleur, la température 
des lampes LED est réglée entre la lumière du jour et 
une couleur blanche douce. Le réglage de la lumière 
LED évite les problèmes causés par la combinaison 
de certaines couleurs de tissu et de fil.

Modifier facilement les paramètres
Les réglages de la vitesse de couture maximale, de la longueur de la chaîne de fil où 
elle est automatiquement coupée, de la température de couleur des lampes LED et du 
contrôle du surjet lorsque la pédale est utilisée, peuvent être facilement modifiés à 
l’aide de l’écran LCD et des boutons de commande.

Genouillère 
Grâce à la genouillère incluse, le 
pied-de-biche peut être relevé et/ou 
abaissé jusqu’à 6 mm.

Pédale avec interrupteur indépendant 
La pédale dispose des fonctions 
supplémentaires suivantes : couture en 
demi-point, couture à très basse vitesse 
ou coupe de chaîne de fil. La pédale et 
l’interrupteur au pied fonctionnent 
indépendamment les uns des autres.

Porte-aiguille magnétique
Le porte-aiguille pratique 
situé sur le dessus de la 
machine convient au 
stockage temporaire des 
aiguilles.

Pied polyvalent
Comme le pied standard 
il est doté d'une ouverture 
pour le passage d'un 
ruban, il est possible de 
coudre le tissu tout en 
insérant cette bande.

Accessoires
 

Des accessoires tels qu'une 
pincette ou un tournevis 
peuvent être rangés à 
l'intérieur du couvercle 
du boucleur.  

Pied tracteur
 

Le pied tracteur permet de 
coudre en douceur des tissus 
multicouches sans saut de 
point. Il est idéal pour 
assembler les cols, les 
épaules, les bas et les 
poignets de manches.

Espace de travail élevé 
En raison de l’espace de 
travail élevé de 68 mm, 
vous avez une vue 
optimale sur votre 
travail de couture.

L’enfilage automatique des aiguilles 
(Fils aiguilles droit et gauche)
Rapidité d’enfilage garantie. L’enfilage est un jeu 
d’enfant à l’aide de l’enfile-aiguille automatique.

Micro-ascenseur 

Lors de l’utilisation du mirco-lift, il est possible de relever le pied-de-biche jusqu’à 
2,5 mm pour coudre des tissus délicats ou élastiques et des ourlets serrés.

Il y a un cadran pour un 
réglage précis des tensions 
du fil du boucleur.

 

 

Nouveau JUKI
exclusif

JUKI
exclusif

68mm

Des nouvelles fonctions pour un enfilage et un réglage 
facile de la tension du fil !

Un cahier des charges conçu avec 
toute votre attention 

Ce surjet peut être actionné à 
la main ou au pied

Les caractristiques évolutives de JUKI


